Manual de Instrucciones

Antes de la instalacién y/o puesta en marcha del producto, lea detalladamente la siguiente informacién.

Los pardmetros técnicos estan colocados en la etiqueta de identificacion ubicada en la luminaria.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
Ref.: LXT1005045

[A] [E]

En el proceso de instalacion, se debe desconectar el interruptor automatico o suiche de encendido correspondiente al
circuito de la luminaria y se debe comprobar interrupcién del suministro eléctrico.

Las luminarias deben ser instaladas Unicamente por electricistas con autorizaciones correspondientes, adaptandose a la
normatividad vigente referente a la ejecucion de instalaciones eléctricas

INSTRUCCIONES DE OPERACION Y CONSERVACION

Al ser una luminaria decorativa, no debe usarse como parte de los requerimientos luminicos minimos de la iluminacién
general.

No debe colocase ningln objeto sobre la luminaria
Limpiar la suciedad y/o residuos preferiblemente en seco, utilizando pafios que no rayen la superficie
Usar bombillas de una potencia no mayor de la indicada en la etiqueta de identificacién

Para mantenimiento o reposicion de bombillas, se debe desconectar el interruptor automatico o suiche de encendido
correspondiente al circuito de la luminaria y se debe comprobar interrupcién del suministro eléctrico

GARANTIA: Un afio por defectos de fabricacion. No cubre dafios por mala calidad de la red de energia,
sobretensiones o descargas atmosféricas, ni por manipulacion por personal no calificado

Para mayor informacién visite la pagina web www.dekotendencia.com



COMO SUJETAR CORRECTAMENTE UNA LAMPARA DE PISO:

Las ldmparas de piso deben sujetarse inicialmente de su base y de forma delicada sostener el soporte vertical de
la misma, brindando asi un equilibrio entre el peso de la base y la ldmpara simultdneamente.
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